A brand of passion

@€IF€) EvoLUTION 900 SXR 5W-40

Lubricante de avanzada tecnologia de sintesis ELF de muy altas prestaciones destinado a la
lubricacion de motores gasolina y diésel de turismos.

1.-Utilizacion

Todos los motores Gasolinay
Diesel, especialmente, los mas

recientes

Recorridos mas dificiles

Conduccién deportiva

Todas las estaciones, incluso

las mas frias

e Recomendado para motores de Gasolina (multivalvulas, turbo, con o sin
catalizador) y motores diésel, turboalimentados o atmosféricos, de
turismos y vehiculos comerciales ligeros.

o Puede utilizarse para todo tipo de recorridos (ciudad, carretera, autopista)
y, en particular, en las condiciones de funcionamiento més severas.

e Para todo tipo de conduccién, en particular, la deportiva y a altos
regimenes.

o Especialmente disefiado para satisfacer las necesidades de los fabricantes
(OEMs) en cuanto a intervalos extendidos de cambio de aceite.

Consulte siempre el manual de mantenimiento de su vehiculo para conocer las recomendaciones del fabricante.

2.- Prestaciones

Especificaciones Internacionales

Homologaciones Fabricantes

3.- Ventajas para el Cliente

ACEA A3/B4

API SN/CF

RENAULT RNO710 / RNO700
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.5
PORSCHE A40

VOLKSWAGEN VW 502.00 / VW 505.00
PEUGEOT PSA B71 2296

Responde a las exigencias de: CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-M2

Prestaciones 6ptimas

Excelente limpieza y protecciéon del motor

Arranques en frio mas faciles

Prologa la vida util del motor

Intervalos de cambio de aceite mas largos

4.- Caracteristicas

o Excelente proteccién del motor, en especial, contra el desgaste en la zona
de la distribucion.

e Asegura una limpieza éptima del motor.

e Excepcional estabilidad térmica y a la oxidacién para garantizar la
ausencia de degradacion, incluso en condiciones de uso muy severas.

e Inmmediata lubricaciéon de todos los componentes del motor durante el
arranque en frio, alargando la vida util del motor.

* Mantiene el rendimiento del lubricante a lo largo del tiempo, alargando los
intervalos de cambio de aceite.

Densidad a 15°C
Viscosidad a 40°C
Viscosidad a 100°C
indice de Viscosidad
Punto de Congelacién
Punto de Inflamacion
T.B.N.

ASTM D1298 kg/m3 855
ASTM D445 mm2/s 90
ASTM 445 mm?/s 14,7
ASTM D2270 - 172
ASTM D97 °C -42
ASTM D92 °C 230
ASTM D2896 mgKOH/g 10

Las caracteristicas tipicas mencionadas representan valores medios y no pueden considerarse especificaciones.
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Este lubricante usado segln nuestras recomendaciones y para la aplicacion prevista no presenta ningun riesgo en particular.
La ficha de datos de seguridad, conforme a la legislacién en vigor en la C.E., esta disponible a través de su responsable comercial o en la pagina web http://sdstotalms.total.com.
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